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Beskrivelse
Protex Fuglegitterbøjle i Acrylonitrile Butadiene Styrene 
(ABS) til Universal 375 mm og Dobbelt-S 285 mm.

Anvendelse
Anvendes til ventileret fuglegitter. 

Fordele
•  Fastholder ventileret fuglegitter
•  Justérbar i længden
•  Nem, hurtig og sikker installation
•  Frost- og varmeresistent materiale
•  100% genanvendelig

Opbevaring
•   Opbevares i original emballage under transport.

Mål Antal DB nr.

Universal 375 mm 120 2301986

Universal 375 mm 50 2301987

Dobbelt-S 285 mm 120 2301988

Dobbelt-S 285 mm 50 2301989

Forbrug

2 stk. pr. ventileret fuglegitter

Materiale

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 

TEKNISK DATABLAD

Protex Fuglegitterbøjle – Universal 375 mm/Dobbelt-S 285 mm

1.  Hæng en fuglegitterbøjle på den nederste 
lægte.

4.  Knæk eller klip fuglegitterbøjlen af i den  
længde/det hak der passer.

2.  Det ventilerede fuglegitter skal placeres ca. 
3-5 cm fra forkant fodblik. i viste eksempel 
skal bøjlen afkortes ved 3. markering.

5.  Hægt fuglegitterbøjlen på lægten og pres den 
runde monteringsdel ned i hullet på det  
ventilerede fuglegitter.

3.  Tilpasning af fuglegitterbøjlen foretages ved 
at knække den eller klippe med en tang.

6.  Der skal bruges 2 stk. fuglegitterbøjler  
pr. ventileret fuglegitter.

Monteringsanvisning


